
A MELHOR REDE 
DE SERVIÇOS 
AUTORIZADOS

Nivel láser giratorio

GRL 250 HV
Punto del láser
Orientación perpendicular/
proyección de la plomada

IP 54
Protección 
contra polvo y 
salpicaduras 
de agua

2 asas ergonómicas
Con Soft Grip

Caja de protección 
de plástico negra

Fácil manejo
Teclado con botones 
anchos, símbolos 
intuitivos y luces LED 
claras

Fuente de 
alimentación
Funciona con baterías 
recargables, alcalinas

Modo de velocidad 
de rotación
150 / 300 / 600 rpm

Modo de escaneo
10° / 25° / 50°

Modo punto
0°

Código del producto 0 601 061 600

Alcance
30 m (sin receptor)
250 m (con receptor)

Alimentação 2 x 1,5 V LR20 (D)
Fuente de alimentación ± 5°
Velocidad de la rotación 150/ 300/ 600 rpm
Ángulo de operación de la línea 10°, 25°, 50° / 0°
Precisión de nivelación 0,1 mm/m
Protección contra polvo y salpicaduras de agua Sí (IP 54)
Peso 1,80 kg
Dimensiones 190 x 180 x 170 mm

Incluye: 2 pilas 1,5V LR20 (D), placa objetivo, maletín de 
transporte, mando a distancia RC 1, gafas rojas, certificado del 
fabricante, manual

Entrada 5/8” 
para trípode


